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美固坦环保橡胶弹性卷材
MGT黑色卷材施工规范
一、基础要求
□  1、水泥基础面必须为钢筋混凝土铺设，铺设前，建议先铺防水层，强度3000PSI以上等级要求要达到二级公路以上地基标准。平整度达到采用3米公路压尺测量不超过3mm误差。

□  2、沥青基础面必须采用专用沥青铺设，强度等级要达到二级公路以上地基标准，表面密室度达到96％以上，平整度达到采用3米公路压尺测量不超过3mm误差。

□  3、室外场地四周必须要有完整的排水系统，建议采用明渠设计、单面排水或双面排水。泄水坡度千分之六。

□  4、新建水泥基础必须养护28天后（山区、雾区或冬季应增长养护期），才可进行场地铺设。室内场地如属薄型粉光层或自平水泥砂浆粉光层，可减少养护期。

□  5、基础表面无开裂起砂、起粉，铺设MGT卷材之前，视检测现况评估选择对场地进行酸洗及打磨，确保地基层上无任何油脂、灰尘、泥巴及其它杂物。
二、施工注意事项                             
   《特别注意》
     MGT环保卷材粘贴前专用粘合剂或他厂牌粘合剂，需做粘贴小样测试，确认粘贴强度达标后，方可施工，（擦拭卷材必须使用变性酒精）。
1、在场地施工前，地面必须保持干燥，温度必须在15度以上。
2、室外场地施工时地面温度不宜超过40度，夏季最佳施工时段为上午11：00以前，下午14：00以后，应避开炎热时段11：00-14：00。 

3、室内场地温度15度以上即可施工，不参照前项工法。

4、材料应按照材料说明所规定事项存放，MDI环保专用粘合剂避开高温湿热或避开露天存放。

5、MDI环保专用粘合剂是湿气固化型粘合剂，如果天气预报有雨或有可能骤降雨时要特别注意，以免因粘合剂未干，造成失效影响工程质量。

6、施工人员于收工后，应充分洗手及漱口，并养成安全卫生之文明施工规范。             
三、产品描述                                         
□  1、MDI环保型专用底漆
□  2、MDI环保专用粘合剂
□  3、MGT黑色环保橡胶卷材

四、MGT黑色环保卷材施工流程               
□ （一）基础修补
1、清洁施工表面前，视检测现况评估选择对基础进行酸洗，若有任何杂物或泥块，应清理干净。
2、若地基有出现积水、不平整等情况，可以使用（MDI环保专用粘合剂＋石英砂）或（聚合物自平水泥砂浆）补平。 
□ （二）底漆处理
     1、将MDI环保型专用粘合剂与二甲苯按40比60稀释涂布于施工表面作底漆，以利接着。
□ （三）MGT环保卷材铺装
1、在粘贴MGT卷材前，先将MGT卷材展开，预铺在施工区域，测量放样施工面积，并作适当的预留（建议预留3cm）。
     2、将MDI环保专用粘合剂以每㎡涂布0.4㎏来粘贴MGT卷材（按施工温度适量添加增粘剂，调整MDI环保粘合剂粘度，以利粘贴施工）。MGT卷材如与施工表面粘贴牢固，接缝紧密，（正常施工情况下，可免加固）。
     3、将MGT卷材平直铺在刚涂好粘合剂的地面，MGT卷材与MGT卷材间的接口必须严密靠紧，在推紧的情况下用透明自粘胶带或红砖压置。
     4、卷材固定后，使用铁滚筒（重50KG）在卷材表面来回滚压，让粘合剂和卷材及地面充分粘合）。

□ （四）漏粘合剂、接缝处理

     1、完工后，检查有空鼓处及缺粘合剂处使用灌注胶工法重新粘贴。

     2、接缝处理，使用专用填缝材料来填补，或在推紧的情况下使用快干粘合剂处理。

□ （五）面层处理

      1、根据客户的选择设计要求来处理下一道工序，（丙烯酸）和（优PU）（聚脲）（人工草坪）（压花卷材）（EPDM卷材），使用参照（丙烯酸）和（优PU）（聚脲）（人工草坪）（压花卷材）（EPDM卷材）施工规范施工。

五、竣工清场                                
□  1、工程竣工后，施工商要确实执行清理施工过程中留下的余料和废料，空容器和杂物。待完工72小时后，验收合格后方可使用。
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